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Introduction

vjoon Overset Manager est un module pour Adobe InDesign ou Adobe InCopy qui vous permet de mesurer
la longueur de n'importe quelle quantité de texte et d'obtenir le nombre de caractéres, de mots, de lignes et
de lignes manuscrites. La panneau Overset Manager reste ouverte pendant |'édition et les résultats s'affi-
chent donc instantanément. Vous pouvez par ailleurs faire en sorte qu'Overset Manager crée automatique-
ment un cadre de texte pour le texte en débord. Le débord est également mesuré en nombre de caractéres,
de mots, de lignes et de lignes manuscrites.

Configuration requise

vjoon Overset Manager peut étre utilisé avec Adobe InDesign ou InCopy sous macOS ou Windows. Over-
set Manager nécessite la méme configuration systéme que les logiciels suivants :

* vjoon Overset Manager 19.0.x pour Adobe 2025

* vjoon Overset Manager 18.0.x pour Adobe 2024

* vjoon Overset Manager 17.0.x pour Adobe 2023

* vjoon Overset Manager 16.0.x pour Adobe 2022

* vjoon Overset Manager 15.0.x pour Adobe 2021

Installation

Placez le plug-in et la licence dans le dossier "Plug-Ins" d'’Adobe InDesign/InCopy. Nous vous conseillons de
créer un dossier appelé « vjoon Plug-ins» et de placer Overset Manager dans ce dossier.

Lancez I'application que vous souhaitez utiliser. Si celle-ci est déja en cours de fonctionnement, quittez
I'application et relancez-la.

Vous pouvez alors commencer a travailler avec Overset Manager en suivant les instructions du chapitre
suivant.

A propos de ce manuel

Nous supposons dans ce manuel que vous savez utiliser macOS et les différents systémes d'exploitation
Windows, ainsi que les logiciels Adobe InDesign et Adobe InCopy. Si cela n'est pas le cas, veuillez vous

reporter a la documentation correspondante. Vous afficherez de maniére optimale les images contenues
dans ce manuel en réglant la taille d'affichage a 200 %.
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Utilisation d'Overset Manager

Avant de commencer a utiliser Overset Manager, vous devez adapter les préférences a vos besoins en indi-
quant au logiciel la méthode de calcul du nombre de lignes manuscrites, ainsi que le mode d'affichage des
cadres avec débord. Vous pourrez ensuite mesurer la longueur du texte dans votre document et afficher les
cadres contenant du texte en débord de maniére instantanée.

Réglage des préférences

Dans la plupart des cas, le texte provenant d'éditeurs externes n'est pas mesuré de la méme maniere que du
texte placé dans la mise en page. Il est par exemple trés courant de considérer qu'une ligne manuscrite
contient 25 caractéres et qu'une page manuscrite contient 20 lignes de 25 caractéres. En utilisant le texte de
I'espace réservé et le nombre de lignes manuscrites, vous pouvez savoir combien de lignes ou de pages
manuscrites tiendront dans une mise en page.

Grace a Overset Manager, vous pouvez définir une valeur de préférence qui sera utilisée pour calculer le
nombre de lignes manuscrites. Par ailleurs, vous pouvez sélectionner I'emplacement des cadres de débord
en fonction de votre sens d'écriture. Il est également possible de choisir la couleur d'arriére-plan et d'activer
des avertissements relatifs au texte en débord.

Vous pouvez également utiliser le menu de la panneau situé dans le coin supérieur droit de la panneau
d'Overset Manager pour activer ces options.

En fonction du systéme d'exploitation que vous utilisez, choisissez I'une des méthodes suivantes :

* macOS : choisissez « InDesign / InCopy > Préférences > Overset Manager ».

* Windows : choisissez « Edition > Préférences > Overset Manager ».

La boite de dialogue suivante s'affiche.
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Dans le champ « Caractéres par ligne manuscrite », saisissez une valeur qui correspond a la longueur
moyenne d'une ligne manuscrite. Vous pouvez également saisir un nombre décimal. La valeur par défaut est
de 50 caractéres.

Dans la rubrique « Avertissements », activez une ou plusieurs options parmi celles décrites ci-dessous. Elles
permettent d'afficher des messages d'avertissement dans différentes situations, lorsque le document
contient toujours du texte en débord.

* Avertissement de débord avant sortie : un message s'affiche lorsque vous utilisez les commandes
Imprimer, Exporter, Contréle en amont et Assemblage sur un document. Ce message vous permet de
confirmer la procédure ou de |'annuler.

* Avertissement d'excédent de composition avant la tache de finalisation K4: si vous utilisez Overset
Manager en combinaison avec un systéme publication de vjoon K4®, un message s'affiche dés que vous
essayez d'enregistrer un document dans la base de données. Ce message vous permet de confirmer la
procédure d'enregistrement ou de I'annuler. Si vous utilisez Adobe InCopy, ce message s'affiche
uniquement pour l'article en cours de rédaction.
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Sous « Cadres de débord > Emplacement », cliquez sur I'une des quatre cases d'option pour choisir la posi-
tion des cadres de débord créés automatiquement.

Sous « Cadres de débord > Couleur d'arriere-plan », sélectionnez dans le menu déroulant la couleur d'arrie-
re-plan que vous souhaitez utiliser pour les cadres de débord.
Cliquez sur OK.

Les paramétres que vous avez définis sont des paramétres globaux pour Adobe InDesign ou Adobe InCopy.
IIs resteront actifs jusqu'a ce que vous les modifiiez & nouveau.

Affichage de la panneau

Pour mesurer du texte avec Overset Manager, ouvrez la panneau correspondante.

Lancez Adobe InDesign ou Adobe InCopy.

Pour ouvrir la panneau, choisissez « Fenétre > Overset Manager ». La panneau Overset Manager s'affiche.

m

Chainage de texte g Txt. en débord

Caractéres -
Mots. :

Lignes :

Lignes manus. :

Textes avec debord :

Tableaux avec débord : =i

=J

[ Fas de cadras de débord m
wjoon GmbH

Vous pouvez maintenant mesurer la longueur du texte de votre choix et afficher les cadres contenant le
texte en débord. Consultez la section suivante, ainsi que la section "Utilisation de cadres de texte en déb-
ord" pour obtenir de plus amples informations.

Vous pouvez utiliser le menu de la panneau situé dans le coin supérieur droit de la panneau d'Overset Mana-
ger pour activer les messages d'avertissement au cas ol le document contient du texte en débord. Pour de
plus amples informations, reportez-vous a la section "Réglage des préférences”.
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Mesure de la longueur d'un texte

Vous pouvez mesurer la longueur d'un texte et le nombre de lignes manuscrites en choisissant une option
parmiles quatre disponibles. Si du texte en débord existe, ces mémes valeurs sont calculées pour le texte en
débord. Le texte que vous sélectionnez peut aussi faire partie d'un tableau (voir également "Tableaux").
Pour mesurer la longueur d'un texte, vous pouvez travailler dans le mode éditeur d'Adobe InDesign ou dans
les modes Epreuve en placard ou Article d'’Adobe InCopy.

Dans le menu déroulant situé en haut de la panneau, choisissez I'une des options suivantes :

* Sélection : calcule les valeurs correspondant au texte sélectionné.

* Colonne actuelle : calcule les valeurs correspondant au cadre de texte sélectionné. Lorsque le cadre de
texte contient plusieurs colonnes, les valeurs affichées correspondent a la colonne dans laquelle se
trouve le point d'insertion. Si vous sélectionnez un cadre de texte a plusieurs colonnes
al'aide de I'outil de sélection, les valeurs affichées correspondent & I'ensemble du cadre.

» Chaine de texte sans Débord: calcule les valeurs correspondant au texte contenu dans le cadre de
l'unité de texte ou dans le cadre de texte individuel (sans texte en débord). Cette option est utilisée par
défaut.

* Chaine de texte avec Débord: calcule les valeurs correspondant au texte contenu dans le cadre de
['unité de texte ou dans le cadre de texte individuel (avec texte en débord).

Les valeurs affichées dans la panneau dépendent de |'option sélectionnée. Voici les informations affichées :

Caractéres Indique le nombre de caractéres contenus dans le texte. Sil'unité de texte
contient du texte en débord, le nombre de caractéres qui ne rentrent pas
dans le dernier cadre de I'unité de texte est affiché dans le champ Débord.

Mots Indique le nombre de caractéres contenus dans le texte. Sil'unité de texte
contient du texte en débord, le nombre de mots qui ne rentrent pas dans le
dernier cadre de l'unité de texte est affiché dans le champ Débord.
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Lignes Indique le nombre de lignes contenues dans le texte. Si l'unité de texte
contient du texte en débord, le nombre de lignes qui ne rentrent pas dans le
dernier cadre de l'unité de texte est affiché dans le champ Débord. Si vous
sélectionnez un cadre de texte qui ne contient pas de texte ou qui se termine
avec des lignes vierges, le nombre de lignes vierges est affiché comme valeur
négative dans le champ Débord. Le nombre de lignes est calculé a partir des
valeurs saisies dans les préférences, 4 la rubrique « Affichage en mode
éditeur ».

Lignes manuscrites | Indique le nombre de lignes manuscrites contenues dans le texte. Sil'unité de
texte contient du texte en débord, le nombre de lignes manuscrites qui ne
rentrent pas dans le dernier cadre de l'unité de texte est affiché dans le
champ Débord. Le nombre de lignes manuscrites est calculé a partir de la
valeur saisie dans les préférences d'« Overset Manager ». Voir "Réglage des
préférences” pour plus d'informations.

Si le texte est redistribué suite a une modification (redimensionnement d'un cadre, par exemple), les valeurs
s'affichent instantanément.

Utilisation de cadres de texte en débord

Avec Overset Manager, vous pouvez afficher ou masquer automatiquement les cadres de débord. En fonc-
tion des paramétres définis, les cadres de texte en débord apparaissent dés qu'un cadre de texte contient du
texte qui ne rentre pas dans le dernier cadre de texte de I'unité de texte correspondante. Des cadres de
texte en débord sont également créés pour les objets de texte curviligne et les cadres ayant subi une rota-
tion ou une déformation.

Les cadres de texte en débord sont rattachés a un coin du cadre de texte ou du dernier cadre de texte d'une
unité de texte, en fonction du paramétre défini dans les préférences. Leur couleur d'arriére-plan peut égale-
ment étre choisie dans les préférences. Voir "Réglage des préférences” pour plus d'informations.

Par défaut, les cadres de débord ont la méme largeur que le cadre du texte d'origine. La longueur est quant a
elle prolongée jusqu'au bas de la table de montage, de maniére a ce qu'une quantité maximale de texte reste
visible. Toutefois, vous pouvez les déplacer ou les redimensionner comme vous le feriez avec n'importe quel
cadre. La nouvelle position reste valide jusqu'au prochain masquage du cadre.
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Dés lors qu'un cadre de débord ne contient plus de texte, il disparait automatiquement. Les cadres de déb-
ord sont automatiquement supprimés si tous les autres cadres de |'unité de texte sont supprimés.
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Dans le menu déroulant situé au bas de la panneau, choisissez I'une des options suivantes pour afficher ou
masquer les cadres de texte en débord :

* Pas de cadres de débord : par défaut, cette option est sélectionnée dans la panneau, de maniére a ce
qu'aucun cadre de débord ne soit créé.

* Afficher cadres débord actuels : affiche un cadre de débord pour le cadre de texte dans lequel se
trouve le point d'insertion. Dés que vous désélectionnez le cadre de texte, le cadre de débord disparait.
Sivous placez le point d'insertion dans un autre cadre de texte contenant du texte en débord, un cadre
de débord est rattaché a ce cadre de texte.

* Afficher cadres débord : affiche des cadres de débord pour tous les cadres de texte contenant du texte
en débord. Tous les cadres de débord restent visibles tant que cette option est activée et que du texte est
présent dans les cadres de débord.

* Afficher cadres débord non verrovillés : affiche des cadres de débord uniquement pour les cadres de
texte non verrouillés. Les cadres de texte verrouillés sont par exemple créés lorsque vous utilisez Overset
Manager en combinaison avec un systéme de publication de vjoon K4.

En fonction de I'option que vous sélectionnez, les cadres de texte en débord sont soit désactivés, soit affi-
chés pour le cadre de texte actuel, pour tous les cadres de texte ou pour tous les cadres de texte non ver-
rouillés.

Dans la panneau, sous les valeurs correspondant au texte et au débord est indiqué le nombre actuel de tex-
tes et de tableaux qui contiennent du texte en débord dans le document actuellement affiché. Dans le menu
déroulant correspondant se trouve une liste de tous les cadres en débord, triés par page. Sous Adobe InDe-
sign, tous les cadres de débord de la mise en page actuelle sont répertoriés, alors que sous Adobe InCopy,
seules les unités de texte non verrouillées sont prises en compte.

Sélectionnez le cadre de débord a modifier a partir du menu déroulant « Textes avec débord » ou « Tableaux
avec débord » (voir ci-dessous).

Le cadre correspondant s'affiche a I'écran.
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Tableaux

Overset Manager peut également mesurer la longueur du texte contenu dans des tableaux. Dans un
tableau, une ligne est calculée comme une ligne de texte. Les tableaux peuvent contenir différents types de
texte de débord.

* Lignes de tableau supplémentaires : méme un tableau peut contenir du texte en débord, notamment si
toutes les lignes du tableau ne rentrent pas dans le cadre de texte. Le cas échéant, le tableau est mesuré
de la méme maniére qu'une unité de texte, et un cadre de débord contenant les lignes de tableau
supplémentaires est alors créé. Ce tableau sera listé dans la rubrique « Textes avec débord ».

» Texte en débord dans des cellules de tableau : un tableau peut contenir du texte en débord dans des
cellules de tableau. Dans ce cas, un petit point rouge s'affiche dans le coin inférieur droit de la cellule. De
plus, Overset Manager ne crée pas de cadre de débord et le tableau est listé a la rubrique « Tableaux avec
débord ». Sivous utilisez le menu déroulant pour accéder au tableau contenant le texte en débord, le
curseur sera placé dans la premiere cellule du tableau contenant le texte en débord. Pour plus
d'informations sur la modification des cellules de tableaux contenant du texte en débord, consultez la
documentation Adobe.
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