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Einleitung

vjoon Overset Manager ist ein Plug-in fir Adobe InDesign und Adobe InCopy, das die Lange einer Textpas-
sage anhand der Anzahl der Zeichen, Woérter, Zeilen und Manuskriptzeilen ermittelt. Das Overset Manager-
Bedienfeld bleibt wihrend des Arbeitens gesffnet und zeigt Anderungen sofort an. Dartiber hinaus bietet
Overset Manager die Méglichkeit automatisch Rahmen fiir Ubersatztext zu erstellen und auch fiir diesen die
Anzahl der Zeichen, Woarter, Zeilen und Manuskriptzeilen anzuzeigen.

Systemvoraussetzungen

vjoon Overset Manager kann mit Adobe InDesign oder InCopy unter macOS und Windows verwendet wer-
den. Es gelten dieselben Software- bzw. Hardware-Voraussetzungen wie fiir die folgenden Programme:

* vjoon Overset Manager 19.0.x fir Adobe 2025

* vjoon Overset Manager 18.0.x fiir Adobe 2024

* vjoon Overset Manager 17.0.x fur Adobe 2023

* vjoon Overset Manager 16.0.x fir Adobe 2022

* vjoon Overset Manager 15.0.x fiir Adobe 2021

Installation

Platzieren Sie Plug-In und Lizenz im Ordner ,Plug-Ins" von Adobe InDesign/InCopy. Wir empfehlen, im
Ordner ,Plug-Ins" einen Ordner ,vjoon Plug-ins" anzulegen und Overset Manager darin zu platzieren.

Starten Sie das jeweilige Programm. Wenn es bereits lauft, beenden Sie es und starten es neu.

Sie kénnen jetzt mit Overset Manager arbeiten. Eine Beschreibung der einzelnen Funktionen finden Sie im
ndchsten Kapitel.

Uber dieses Handbuch

In diesem Handbuch wird davon ausgegangen, dass Sie mit dem Arbeiten unter macOS bzw. den
verschiedenen Windows Betriebssystemen sowie mit Adobe InDesign bzw. Adobe InCopy vertraut sind.
Sollte dies nicht der Fall sein, lesen Sie bitte die dazugehdrige Dokumentation. Eine optimale Darstellung
der Abbildungen in diesem Handbuch erhalten Sie in der 200% Ansicht.
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Arbeiten mit vjoon Overset Manager

Bevor Sie beginnen, mit vjoon Overset Manager arbeiten, iberprifen Sie einige Voreinstellungen, die unter
anderem fiir die Berechnung der Anzahl der Manuskriptzeilen ausschlaggebend sind und die Darstellung
der Ubersatzrahmen beeinflussen. AnschlieRend kénnen Sie in Ihrem Dokument Text ausmessen und Uber-
satzrahmen automatisch anzeigen lassen.

Festlegen von Voreinstellungen

Extern geschriebener Text wird meistens anders gemessen als Text, der sich in einem Layout befindet. Zum
Beispiel rechnet man haufig mit Manuskriptzeilen und -seiten, die 25 Zeichen pro Zeile und 20 Zeilen pro
Seite enthalten. Mit Blindtext und dieser MalRangabe kann ausgemessen werden, wie viele Manuskriptzei-
len oder -seiten in ein Layout passen.

Mit Overset Manager kénnen Sie als Voreinstellung einen Wert festlegen, der dann fur die Berechnung der
Anzahl der Manuskriptzeilen zugrunde gelegt wird. AuRerdem kénnen Sie die Position des Ubersatzrah-

mens basierend auf der Schreibrichtung und seine Hintergrundfarbe bestimmen sowie Warnhinweise akti-
vieren.

Abhingig vom Betriebssystem, mit dem Sie arbeiten, wihlen Sie eine der folgenden Moglichkeiten:

* macOS: Wahlen Sie ,InDesign bzw. InCopy > Voreinstellungen > Overset Manager”.

* Windows: Wahlen Sie ,Bearbeiten > Voreinstellungen > Overset Manager” .x
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Der folgende Dialog erscheint.

e ———

Allgemein Overset Manager

Benutzeroberfliche

Eingabe Zihlen

Erweiterte Eingabe ’7 Zeichen pro Manuskriptzeile: 50
Sarz

Einheiten und Einteilungen — Warnungen

Raster i

Hilfslinien und Mantagefliche # Ubersatzwarnung vor der Ausgabe
Warterbuch ™ Ubersatzwarnung vor dem Beenden von Aufgaben mit K4
Rechtschreibung

Autokorrektur — Ubersatzrahmen

Notizen :
Tentmodusanzige A= 2. O
Anzeigeleistung
Schwarzdarstellung
Dateinandhabung
Zischenablageoptionen O (]

st Manager Hintergrundfarbe: | M
KéLayout

Legen Sie flr ,Zeichen pro Manuskriptzeile" die Anzahl der Zeichen fest, die durchschnittlich in einer Manu-
skriptzeile stehen. Der Wert kann auch eine Dezimalzahl sein. Der vorgegebene Wert ist 50 Zeichen.

Aktivieren Sie unter ,Warnungen" eine oder beide der folgenden Optionen, um in der jeweiligen Situation
automatisch Warnhinweise zu erhalten, wenn die Datei noch Ubersatz enthilt:

+ Ubersatzwarnung vor der Ausgabe: Die Meldung erscheint beim Starten eines Ausgabevorgangs wie
Drucken, Exportieren, Preflight oder Verpacken. Sie konnen den Ausgabevorgang fortsetzen oder
abbrechen.

+ Ubersatzwarnung vor dem Beenden von Aufgaben mit K4: Wenn Sie mit einem vjoon K4®
Redaktionssystem arbeiten, erscheint beim Sichern einer Version in der Datenbank ein Warnhinweis, der
auf noch enthaltenen Ubersatz in der Datei hinweist. Sie haben die Méglichkeit, den Vorgang
fortzusetzen oder abzubrechen. In Adobe InCopy werden die Warnhinweise nur flr den aktuellen
Artikel angezeigt.
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Klicken Sie unter ,Ubersatzrahmen > Platzierung" auf einen der vier Auswahlknépfe, um die Position der
automatisch erzeugten Ubersatzrahmen zu bestimmen.

Wihlen Sie unter ,Ubersatzrahmen > Hintergrundfarbe” eine Hintergrundfarbe fiir die Ubersatzrahmen aus.

Klicken Sie auf OK.

Bei allen Voreinstellungen handelt sich um globale Voreinstellungen fiir das Arbeiten mit Adobe InDesign
und Adobe InCopy, die so lange giltig bleiben, bis Sie sie erneut andern.

Anzeigen des Bedienfelds

Um Text mit Overset Manager auszumessen, 6ffnen Sie das dazugehorige Bedienfeld.

Starten Sie Adobe InDesign oder Adobe InCopy.

Um das Bedienfeld anzuzeigen, wahlen Sie ,Fenster > Overset Manager". Das Overset Manager Bedienfeld

erscheint.
808

Textwerkettung B (thersatz

Zeichen:

Werter:

Zeilen:
Manuskriptzeilen:

Texte mit Obersatz: o f=4
Tabellan mit Obersatz: 0 ?
[ Keine Obersatzrahmen ﬁ

Sie kdnnen jetzt den gewiinschten Text ausmessen und Ubersatzrahmen einblenden. Weitere Informatio-
nen dazu finden Sie im ndchsten Abschnitt sowie unter ,Verwenden von Ubersatzrahmen".
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Ausmessen von Text

Sie kénnen die Lange eines Textes sowie die Anzahl der Manuskriptzeilen basierend auf einer von vier Aus-
wahlmoglichkeiten messen. Wenn Ubersatz vorhanden ist, werden die entsprechenden Werte auch fir den
Ubersatz berechnet.

Der ausgewdhlte Text kann sich auch innerhalb einer Tabelle befinden (siehe auch ,Tabellen"). Sie konnen
im Textmodus von Adobe InDesign oder im Druckfahnen- bzw. Textabschnittmodus von Adobe InCopy
arbeiten, um Text auszumessen.

Wihlen Sie eine der folgenden Optionen aus dem Einblendment oben im Bedienfeld.

» Textauswahl: Berechnet die Werte flir den ausgewahlten Text.

* Textspalte: Berechnet die Werte fiir den ausgewahlten Textrahmen. Bei mehrspaltigen Textrahmen
werden die Werte fir die Spalte angezeigt, in der sich die Einfiigemarke befindet. Wenn Sie einen
mehrspaltigen Textrahmen mit dem Auswahlwerkzeug auswahlen, werden die Werte fiir den gesamten
Textrahmen angezeigt.

« Textkette ohne Ubersatz: Berechnet die Werte fiir den Text innerhalb des aktuellen verketteten
Textrahmens, exklusive Ubersatztext. Diese Option ist standardmaig gewahlt.

+ Textkette mit Ubersatz: Berechnet die Werte fir den Text innerhalb des aktuellen verketteten
Textrahmens, inklusive Ubersatztext.

Abhangig von der Auswahl werden die folgenden Werte angezeigt:

Zeichen Zeigt die Anzahl der Zeichen des Textes an. Enthalt der Text Ubersatz, wird
im Ubersatzfeld die Anzahl der Zeichen angezeigt, die nicht mehr in den
letzten Rahmen der Textkette passen.

Worter Zeigt die Anzahl der Warter des Textes an. Enthalt der Text Ubersatz, wird im
Ubersatzfeld die Anzahl der Worter angezeigt, die nicht mehr in den letzten
Rahmen der Textkette passen.
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Zeilen Zeigt die Anzahl der Zeilen des Textes an. Enthélt der Text Ubersatz, wird im
Ubersatzfeld die Anzahl der Zeilen angezeigt, die nicht mehr in den letzten
Rahmen der Textkette passen. Wenn kein Text im ausgewahlten Textrahmen
enthalten ist, oder der Textrahmen noch leere Zeilen ohne Text enthalt, dann
wird die Anzahl der leeren Zeilen als negativer Wert im Zeilenfeld fir den
Ubersatz eingetragen. Die Vorgaben fiir die Berechnung der Zeilen werden
aus der Voreinstellung , Textmodusanzeige” entnommen.

Manuskriptzeilen Zeigt die Anzahl der Manuskriptzeilen des Textes an. Enthalt der Text
Ubersatz, wird im Ubersatzfeld die Anzahl der Zeichen angezeigt, die nicht
mehr in den letzten Rahmen der Textkette passen. Der Wert, der flr die
Anzahl von Manuskriptzeilen berechnet wird, hdngt von der festgelegten
Voreinstellung ab. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ,Festlegen
von Voreinstellungen”.

Wird der Text neu umbrochen, weil Sie beispielsweise die GréRe eines Rahmens dndern, werden automa-
tisch die neuen Werte angezeigt.

Verwenden von Ubersatzrahmen

Overset Manager bietet Ihnen die Moglichkeit, Ubersatzrahmen automatisch ein- und auszublenden. Die
Ubersatzrahmen erscheinen, sobald ein Textrahmen Text enthdlt, der nicht mehr in den letzten Textrahmen
einer Textkette passt. Ubersatzrahmen werden auch fiir Pfadtext und gedrehte oder geneigte Rahmen
erzeugt.

Die Ubersatzrahmen werden entsprechend der Voreinstellung an eine Ecke eines Textrahmens oder des
letzten Textrahmens einer Textkette angehéngt. Auch ihre Hintergrundfarbe wird tiber eine Voreinstellung
festgelegt. Weitere Hinweise hierzu finden Sie unter ,Festlegen von Voreinstellungen”.

StandardmaRig tibernehmen die Ubersatzrahmen die Breite des Textrahmens und werden in der Lange bis
zur unteren Kante der Montagefliche erweitert, um die maximale Textmenge aufzunehmen. Ubersatzrahm-
en konnen wie jeder andere Textrahmen verschoben oder in der GroRe verandert werden; diese Einstellung
bleibt solange giiltig, bis der Rahmen wieder ausgeblendet wird.

Ubersatzrahmen werden automatisch geldscht, wenn sie keinen Text mehr enthalten, oder wenn alle ande-
ren Rahmen, die zu der jeweiligen Textkette gehdren, geloscht wurden.
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Um Ubersatzrahmen anzuzeigen oder auszublenden, wahlen Sie eine der folgenden Optionen aus dem Ein-
blendmenu unten im Bedienfeld.

+ Keine Ubersatzrahmen: StandardmaRig ist diese Option gewahlt, so dass keine Ubersatzrahmen
erzeugt werden.

* Aktueller Ubersatzrahmen: Zeigt einen Ubersatzrahmen fiir den Textrahmen an, in dem sich die
Einfligemarke befindet. Der Ubersatzrahmen verschwindet, sobald Sie die Auswahl des Textrahmens
aufheben. Wenn Sie die Einfiigemarke in einem anderen Textrahmen platzieren, der Ubersatz enthlt,
wird dieser mit einem Ubersatzrahmen versehen.

+ Alle Ubersatzrahmen: Zeigt Ubersatzrahmen fiir alle Rahmen an, die Ubersatz enthalten. Alle
Ubersatzrahmen bleiben sichtbar, solange die Ubersatzrahmen-Funktion eingeschaltet ist und Text in den
Ubersatzrahmen enthalten ist.

+ Alle nicht gesperrten Ubersatzrahmen: Zeigt alle Ubersatzrahmen an, die sich auf nicht gesperrte
Textrahmen beziehen. Gesperrte Textrahmen entstehen, wenn Sie beispielsweise mit einem vjoon K4
Redaktionssystem arbeiten.

Die Ubersatzrahmen werden entsprechend der gewahlten Einstellung angezeigt oder ausgeblendet.

Unterhalb der berechneten Werte fiir Text und Ubersatz im Bedienfeld finden Sie die aktuelle Anzahl der

Texte und Tabellen des Dokuments, die Ubersatz enthalten. Im jeweils dazugehérigen Einblendmenti wird
Ihnen eine Liste aller enthaltenen Ubersatzrahmen, sortiert nach Dokumentseiten angezeigt. Dies bezieht
sich in Adobe InDesign auf das aktuelle Dokument, in Adobe InCopy werden nur nicht gesperrte Textver-
kettungen berticksichtigt.

Wihlen Sie den gewiinschten Ubersatzrahmen aus dem Einblendmenti , Texte mit Ubersatz” oder , Tabellen
mit Ubersatz" aus (siehe auch nachster Abschnitt). Der gewdhlte Rahmen wird am Bildschirm angezeigt.

Tabellen

Overset Manager berechnet auch die Texte in Tabellen. Dabei wird die Anzahl der Reihen einer Tabelle als
Zeilenanzahl angezeigt. Tabellen kénnen Ubersatz verschiedener Art enthalten.
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* Zusitzliche Tabellenreihen: Die Tabelle kann als Ganzes Ubersatz enthalten, indem sie mehr
Tabellenreihen enthalt als im Textrahmen Platz haben. In diesem Fall wird sie wie ein Textobjekt
behandelt und es wird ein Ubersatzrahmen erzeugt, in dem die zusitzlichen Tabellenreihen platziert
werden. Gezahlt wird diese Tabelle unter , Texte mit Ubersatz".

+ Ubersatz in Tabellenzellen: Eine Tabelle kann auch Ubersatz in einzelnen Tabellenzellen enthalten.
Dargestellt wird dieser Ubersatz durch einen kleinen roten Punkt in der Zelle. In diesem Fall wird kein
Ubersatzrahmen angelegt, gezahlt wird diese Tabelle unter , Tabellen mit Ubersatz". Will man mit Hilfe
des Einblendmenis zu dieser Tabelle springen, so springt der Mauszeiger zur ersten Zelle der Tabelle, die
Ubersatz enthilt. Weitere Hinweise zur Bearbeitung von Ubersatz in einzelnen Zellen einer Tabelle
finden Sie in der Adobe Dokumentation.
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